
ASPIRATEUR CLASSE H

Toujours vérifier l’état général de 
l’aspirateur (tuyau non bouché, 
raccord à la machine, …)

Toujours utiliser des sacs 
adaptés pour les classe H

Pour le changement du sac, 
fermer le sac avec le couvercle 
prévu à cet effet et le colson

Nota :

Toujours 
débrancher le 
câble 
d’alimentation 
avant toute 
intervention

Pour le remplacement des filtres Le port du masque FFP3 obligatoire



POINTS ESSENTIELS POINTS SPECIFIQUES

Analyse de risques

• En fonction de l’analyse de 
risques prenant en compte 
entre autres les dangers de la 
machine, l’environnement de 
travail, la fréquence 
d’exposition aux risques, etc… 
des mesures de protection et 
EPI adaptés sont à prévoir.

 Liste des EPIs à prévoir en 
fonction de l’analyse de 
risques en complément des 
EPIs standards: 

• En cas de changement de 
l’environnement de travail, 
arrêter l’intervention et faire le 
point avec la hiérarchie

Utilisation de l’outil en 
sécurité:

• Contrôler l’environnement de 
travail (conformité de montage 
ou état de conservation de 
l’équipement de travail en 
hauteur, milieu spécifique, …)

• Vérifier l’état du câble 
électrique 

• Vérifier la présence et le bon 
positionnement du sac

• Débrancher le câble / la 
batterie avant toute intervention 
sur l’aspirateur

• Adapter une position 
ergonomique pour la mise en 
place des sacs et filtres adaptés 
de classe H

• Tester l’aspirateur avant de 
brancher une machine dessus

1. Analyser son environnement avant 
utilisation et la conformité des 
équipements utilisés comme poste 
de travail 

2. Veiller à ce que le poste de travail 
soit bien ventilé et libérer de tout 
encombrement

3. Ne pas utiliser l’appareil dans un 
environnement présentant des 
risques d’explosion et où se 
trouvent des liquides, des gaz ou 
poussières inflammables

1. Débrancher le câble d’alimentation / la 
batterie avant toute intervention sur 
l’aspirateur 

2. Vérifier l’état général de l’aspirateur et 
consommables 

3. Porter tous les EPI standards + port du 
masque FFP3 pour le changement du sac 

4. Adapter une position ergonomique et en 
dehors de la trajectoire de coupe 

5. En cas de coupure de courant, arrêter 
l’aspirateur puis retirer la fiche de la prise de 
courant 

6. Ne jamais faire fonctionner l’appareil s’il est 
encrassé ou mouillé 

7. Utiliser les sacs adaptés pour les classes H

ASPIRATEUR CLASSE H
Installation et préconisations 
avant utilisation de l’outil:


